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_T:Ho-orto di controllo e taratura di strumenti per pesare
RELAZIONI DI PROVA DAL N° 1 AL N° 2

Committente

SCOPO DEL CONTROLLO
Verificare se la bilancia, in condizioni normali di servizio, risponde alle prove con carichi conosciuti
rispettando i limiti di Errore Massimo Permesso (EMP) previsti dalla Norma Europea EN45501 che
disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Gli strumenti sono stati sottoposti alle
prove nel luogo di lavoro presso la sede del richiedente o sua unita decentrata o presso il laboratorio
Tamagnini sito in viale dei Mille 88 43100 Parma.

L’errore su ogni singolo risultato non deve da solo superare I' EMP previsto dalla Norma in corrispondenza
di ogni carico applicato. (L' EMP varia al variare del carico applicato).

NOTA: le indicazioni riportate sulle relazioni riguardanti la tolleranza dell'errore fanno riferimento al
valore di EMP previsto dalla Norma costruttiva EN 45501.

Per le bilance ad uso interno di fabbrica esse hanno solo valore indicativo in quanto il margine di
errore tollerabile non dipende da norme di legge ma dalle specifiche esigenze dell'utilizzatore.

PROCEDURA UTILIZZATA

PROVA DI PESATURA

Dopo aver accertato la funzionalita dello strumento e la sua perfetta capacita di mantenere lo zero, la
piattaforma o il piatto della bilancia in esame viene successivamente caricato con masse campione di
valore conosciuto il cui possibile errore totale non supera 1/3 del Errore Massimo Permesso riferito al
carico applicato.

Ad ogni incremento del carico si rileva la corrispondente indicazione fornita dallo strumento e ne viene
segnalato I'eventuale errore (Tabella 1).

PROVA DI FEDELTA’
La fedelta della indicazione & la capacita della bilancia di fornire la stessa indicazione nel caso di pil

pesate successive dello stesso carico. L' EMP deve essere contenuto tra le due indicazioni piu discordanti
(Tabella 2).

PROVA AL CARICO DECENTRATO
La prova consiste nel verificare |'eventuale differenza di indicazione dello strumento in dipendenza dello
spostamento dello stesso carico nelle 4 zone corrispondenti ciascuna ad 1/4 della superficie utile del piano.

Il valore del EMP é confrontato con il valore riferito alla prova con il carico posizionato centralmente
(Tabella 3).

INCERTEZZA DELLE INDICAZIONI

Il termine "incertezza" & usato impropriamente nel campo delle bilance. Poiché le bilance elettroniche
visualizzano il peso arrotondando il risultato per difetto o per eccesso all'unita di divisione pil vicina, per
ogni misura si pud ipotizzare una incertezza max. sull'indicazione pari a +/- 1/2 del valore della divisione.
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Committente

Relazione di prova n°1

Tipo:
Modello:

Classe o equivalente: |l

Portata: B Portata: 2
Divisione: Divisione: 2
Incertezza: Incertezza: 2
Costruttore:

Reparto:

Codice interno o SN:
Note:

Lo strumento in oggetto & stato sottoposto ad un controllo tecnico delle prestazioni di
pesatura con l'utilizzo di adeguate masse campione come pilu sotto indicato. Le prove
sono state effettuate nel luogo di utilizzo e nelle usuali condizioni di lavoro. | risultati sono
riportati alle pagine seguenti: il valore dell'incertezza sopra indicato & riportato secondo la
valutazione descritta nel frontespizio.

CAMPIONI DI MASSA -- RIFERIBILITA'.--Le masse campione di riferimento ( campioni
di prima linea ) che la societd Tamagnini snc utilizza per il controllo diretto delle bilance di
alta precisione e la calibrazione delle proprie masse di lavoro (campioni di seconda e terza
linea), sono periodicamente sottoposte al controllo da parte di un laboratorio europeo
accreditato. In Italia tale servizio & svolto dai centri SIT accreditati per le misure di massa
in riferimento al campione primario nazionale del kg. Lo stesso servizio & presente, e
reciprocamente riconosciuto, in ciascuno stato europeo aderente all' EA (European
cooperation for Accreditation).

CERTIFICATI MASSE CAMPIONE DI RIFERIMENTO

Tipo N° Certificato Data Ente Classe/OIML
Pesida0,500a1g 406/04 03/05/2004 Centro Sit 117 E2
Pesi da 5-10-20-50-100-200 g 405/04 03/05/2004 Centro Sit 117 F1
Pesi da 0,500-1-2-5-10-20 kg 407/04 03/05/2004 Centro Sit 177 M1
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Committente

Relazione di prova n°1

1. Prova di Pesatura

Carico Campione Indicazione Bilancia Err. Ril. e |[EMP |

\[ In tolleranza

[l Fuori tolleranza

Vedi Nota sul frontespizio

Grafico degli errori

Errore (e)
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' Committente

Relazione di prova n°1 |

2. Prova di Ripetibilita

Carico Campione Indicazione Bilancia |Err. Ril. A€ EMP |
‘ : ‘ In tolleranza

‘ Fuori tolleranza

— Vedi Nota sul frontespizio

3. Prova al Carico Decentrato

Carico Campione| Posiz. Indicazione Bilancia_Err. Ril. _Ae EMP_
‘ ‘ In tolleranza

Fuori tolleranza

Vedi Nota sul frontespizio
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